
   

  32HZT66 

Hitachi 32HZT66 ultra tenký rámeček a pokrokové technologie 

včetně SMART VIEW, WiFi, DLNA a tuneru DVB-T2 Vám přináší 

nejaktuálnější technologie a plno zábavy. 

HZT SERIES 

 FULL HD  1 × Scart  

 LED technologie  2 × HDMI  

 DVB-T/C/T2 MPEG4  2 × USB   

LED TV 



LED podsvícení ● 

DVB-T/C/T2 MPEG-4 AVC (H.264) ● 

Media Player ● 

USB nahrávání ● 

HLAVNÍ VLASTNOSTI 

VIDITELNÁ ÚHLOPŘÍČKA 81 cm 

FORMÁT OBRAZOVKY 16:9 

ROZLIŠENÍ 1920 × 1080 

KONTRASTNÍ POMĚR 1 000 000 : 1 

OBRAZOVKA 

HŘEBENOVÝ FILTR (2D/3D) 3D 

DIGITÁLNÍ POTLAČENÍ ŠUMU (DNR) ● 

100Hz BPR ● 

DYNAMICKÝ KONTRAST ● 

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU 

ZVUK 

STEREO ● 

EKVALIZER  5 pásem 

DOLBY DIGITAL PLUS (DD+) ● 

ZVUKOVÝ VÝKON (RMS) 2 × 6 W 

OBECNÉ 

DALŠÍ FUNKCE 

SMART  VIEW Portal ● 

HbbTV ● 

DLNA ● 

Wi-Fi BUILT IN ● 

SLEEP TIMER ● 

HOTELOVÝ MÓD ● 

32HZT66 Technické specifikace 

Výše uvedené parametry a fotografie jsou pouze orientační a mohou se měnit."HD ready" logo je obchodní značka společnosti EICTA HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky. 

KONEKTORY 

SCART 1 

KOMPOZITNÍ VIDEO/AUDIO VSTUP ● 

KOMPONENTÍ VSTUP - 

VGA (PC IN: D-sub15) ● 

HDMI ver 1.4 2 

DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP (Coax)  ● 

DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP (Optický)  - 

VÝSTUP NA SLUCHÁTKA  ● 

USB (2.0) 2 

LAN  ● 

ROZMĚRY S PODSTAVCEM ( š × v × h)  728 × 486 × 185 mm 

HMOTNOST S PODSTAVCEM 7,00 kg 

ROZMĚRY BEZ PODSTAVCE ( š × v × h)  728 × 428 × 63 mm 

HMOTNOST BEZ PODSTAVCE 6,5 kg 

ROZMĚRY BALENÍ ( š × v × h)  915× 555 × 120 mm 

HMOTNOST BALENÍ 8,0 kg 

VESA 200 × 100 

EAN 4902530057003  

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR: K+B Progres a.s. 

SPOTŘEBA E. ENERGIE (domácí režim) 41 W 

ENERGETICKÁ TŘÍDA A 

ROČNÍ SPOTŘEBA E. ENERGIE DLE 2010/30/EU 59 kWh 

PŘÍKON V STANDBY (pasivní)  ≤0,5 W 

SPOTŘEBA ENERGIE (vypnuto) - 

ÚSPORA ENERGIE 


